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ČÍSLO VÝKRESU:

AKCE:

NÁZEV VÝKRESU:

INVESTOR:

STUPEŇ DOKUMENTACE:

PROJEKTANT:

DATUM: MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKRESU:

nosné zdivo z vápenopískových cihel tl. 175 mm
a přizdívky v koupelnách

zdivo z vápenopískových cihel tl. 75 mm 
(obezdívky)

stavební konstrukce a materiály

betonový prefabrikát (schodiště)

zdivo z vápenopískových cihel tl. 115 mm (příčky)

železobetonový monolit (věnce, nadpraží oken)

betonová deska vystužená kari sítí 
prostý beton (ochranná vrstva hydroizolace, základové pasy)

tvárnice ztraceného bednění zalité betonem
(základové pasy)

terasová prkna (impregnovaný modřín) uložená na roštu
vymývaný kačírek nebo bílá kamenná drť (frakce 4/8, 8/16)
podkladní kamenná drť - štěrk (8/16, 11/22, 6/32, 0/32)

extrudovaný polystyren (desky tl. 90 mm)
pěnový polystyren (desky tl. 160 mm)

tepelná izolace z minerální plsti (desky tl. 240 mm)  

rostlý terén

humusová vrstva zeminy
zhutněný násyp

hydroizolační a protiradonový pás
difůzně propustná hydroizolační fólie
parotěsnící fólie

sádrokartonové desky (tl. 12,5 mm)
OSB nebo cetris desky (tl. 25 mm)

tráva

písek, pískové lože

separační a ochranná geotextilie

železobeton 
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podlahová plocha domu 142,29 m2

samostatně stojící dům

prodejce:
TopQReal s.r.o.

hotline: +420 800 10 11 22
tel.: +420 608 40 50 48

www.bydleniuvaly.cz
e-mail: info@bydleniuvaly.cz

Investiční manager
Arcona Capital Czech Republic s.r.o.
Politických vězňů 912/10
110 Praha 1
tel.: +420 284 086 400
e-mail: praha@arconacapital.com

podlaží označení místnosti plocha

1. NP

101 vstup 4,20 m2

102 wc 1,88 m2

103 šatna 4,07 m2

104 hala 5,35 m2

105 obývací část 31,27 m2

106 pracovna 14,60 m2

107 šatna 3,40 m2

108 technická místnost 2,30 m2

109 schodiště 4,10 m2

Užitná plocha 1. NP 71,17 m2

2. NP

201 hala 9,76 m2

202 ložnice 14,62 m2

203 šatna 3,86 m2

204 wc 1,70 m2

205 koupelna 6,10 m2

206 ložnice 9,56 m2

207 ložnice 17,28 m2

208 komora 1,39 m2

Užitná plocha 2. NP 64,27 m2

Celková užitná plocha 135,44 m2

Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazené 
zařízení v plánech domů (kuchyňská linka, el. spotřebiče a nábytek) 
nejsou součástí dodávky. Rozsah dodávky je specifikován 
ve standardu. Uvedené informace a obrazové materiály (půdorysy, 
vizualizace) jsou pouze informativní a mohou se změnit.
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Plochy místností
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